Biuro Administrowania Terminalem w Świecku
ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie chemicznego czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Terminala w Świecku.


Zakres prac w trakcie etapu chemicznego czyszczenia obejmie następujące czynności
Czynności przygotowawcze
1. Dowóz na miejsce urządzeń, narzędzi i materiałów oraz ich transport w miejsce czyszczenia
2. Podłączenie zasilania elektrycznego 400 V i 230 V
3. Podłączenie zasilania wody surowej z hydrantu p.poż
4. Podłączenie agregatu do kolektorów
5. Sprawdzenie szczelności połączeń rurociągów Z i P
6.Odmulenie instalacji
7. Płukanie instalacji
Chemiczne czyszczenie
8. Dozowanie, przy kontroli pehametrycznej, preparatu od usuwania kamienia kotłowego
9. Cyrkulacja roztworu czyszczącego (właściwe czyszczenie chemiczne)
10. Kontrola szczelności instalacji
11. Kontrola miejsc do których dociera roztwór czyszczący
12. Odpowietrzanie (w miarę potrzeb) odcinków instalacji;
13. Okresowa kontrola analityczna przebiegu reakcji chemicznej roztwarzania kamienia (pomiar czasu, temperatury roztworu, miareczkowanie kontrolne, pomiar pH)
14. Określenie końca reakcji chemicznej (roztworzenia osadu)
Odmulanie i płukanie instalacji
15. Spust i neutralizacja do pH 6,5 popłuczyn (z paletopojemnika 1000 l) i spust do odstojnika podczyszczalni ścieków;
Zleceniodawca przekaże jako swoje ścieki transportem samochodem asenizacyjnym do utylizacji do oczyszczalni;
16. Płukanie instalacji co wodą surową w celu ostatecznego usunięcia pozostałości osadu z gałązek i grzejników (nagrzewnic) do momentu, gdy pH wody na zasilaniu                i powrocie będzie takie same.
Pasywacja instalacji
17. Napełnienie instalacji czysta wodą
18. Dozowanie, przy kontroli pehametrycznej, pasywatora
19. Cyrkulacja roztworu pasywującego w celu dokładnego wymieszania i wypełnienie instalacji
20. Kontrola szczelności instalacji
21. Pozostawienie pasywatora na noc
22. Spust roztworu poreakcyjnego
23. Odmulanie instalacji
24. Dokładne płukanie końcowe
Nawodnienie  instalacji
26. Napełnienie instalacji co wodą z dodatkiem inhibitora.

           Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur ze stali czarnej R35                w technologii spawania. Dla zapewnienie bezpieczeństwa korozyjnego, do wykonania czyszczenia instalacji należy użyć wyłącznie sprawdzonych, skutecznych i bezpiecznych preparatów chemicznych marki KAMIX lub Dalmix. Oferta powinna zawierać deklarowane przez wykonawcę zużycie w kilogramach preparatu                                        i neutralizatora.
Zleceniodawca zapewnia dostęp do wody bieżącej oraz napięcia 230 i 400 V. 
Roztwory poreakcyjne muszą zostać zneutralizowane do odczynu pH 6,5–9 przy użyciu wodorotlenku sodu, w celu ich przekazania wyspecjalizowanemu zakładowi do dalszego oczyszczenia. 
Kod odpadu 161002 - uwodnione odpady ciekłe. 


         Oferty należy przesłać w nie przekraczalnym terminie do dnia                  23 sierpnia 2019 r., do godziny 1000.
Ofertę należy przedstawić w kwotach netto i brutto.
Proponowany termin płatności faktury – 14 dni od dnia przedłożenia                  w siedzibie zamawiającego.
Termin wykonania usługi: do 15 listopada 2019 r.
Miejsce wykonywania usługi: 69-100 Słubice, Świecko 37
Zamawiający informuje o możliwości unieważnienia postępowania na dowolnym etapie.
W razie pytań proszę o kontakt.
Wojciech Buksa - Podinspektor ds. gospodarczych
[bookmark: _GoBack]Telefon: 95 758 59 13
Biuro Administrowania Terminalem w Świecku.
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.








